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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـلاح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابلاغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206و طي نامه شماره سازمان ملي استاندارد ايران تغيير 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صلاح ذي و مند علاقه يها سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و ينتـدو  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند ملي استاندارد ايران ميسازمان 

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست ملاحظات و محصولات كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سلامت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقلام يا/و شورك داخل توليدي محصولات براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كالاهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـولات  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها تخدما از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به صلاحيت تأييد گواهينامة لازم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران صلاحيت تأييد نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي ستانداردهايا سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها
  

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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 استانداردتدوين كميسيون فني 

 »هاويژگي - API GL4معادل با  هيپوئيدروغن دنده  «

  )تجديد نظر اول(
  

  نمايندگييا / سمت و  : رئيس
  مژگان، شيرخاني

  )فوق ليسانس مهندسي شيمي(
  

ئول خدمات آزمايشگاهي روغن مس
  نفتپژوهشگاه صنعت 

    :دبير
  امينيان، وحيد

  )فوق ليسانس شيمي(
  

سرپرست گروه پژوهشي پتروشيمي 
  پژوهشگاه استاندارد

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء
  حسام پور، فاطمه

  )ليسانس شيمي(
  خراساني، امين

  )ليسانس مديريت بازرگاني(
  قويدل، حسن

  )فوق ليسانس شيمي آلي(
  عباسپور، شهناز

  )شيميليسانس (
  غيشه، نازنين

  )ليسانس شيمي(
  كرم دوست، ساناز

    )فوق ليسانس شيمي(
  منيري، حسين

  )فوق ديپلم هنرستان(
  نظري، جعفر

  )ليسانس شيمي كاربردي(
  
  
  

كارشناس واحد پژوهش شركت نفت 
  بهران

  مديرعامل تعاوني مرواريد مشكين
  

كارشناس كنترل كيفيت شركت نفت 
  پارس

ستانداردهاي رئيس اداره نظارت بر ا
  شيمي و پتروشيمي

رئيس كنترل كيفيت شركت نفت 
  ايرانول

  كارشناس فني شركت كاسترول ايران
  

عضو هيئت مديره اتحاديه فراورده 
  هاي نفت، گاز و پتروشيمي 

كارشناس كنترل كيفيت شركت نفت 
  بهران



 د 

  

  پيش گفتار
  

. تـدوين شـد   1366خستين بار در سـال  ن " هاويژگي -API GL4معادل با  هيپوئيدروغن دنده " استاندارد
اين استاندارد بر اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي توسط سازمان ملي استاندارد ايـران و تأييـد كميسـيون    

لاس كميته ملي استاندارد جاچهارمين  سي و و نهصد مربوط براي اولين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت و در
مقـررات   و قوانين اصلاح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك .ب شدتصوي7/4/1391شيميايي و پليمر مورخ

منتشـر   ايـران  ملـي  استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
   .شودمي

 خـدمات،  و علـوم  صـنايع،  زمينة در جهاني و ملي هايپيشرفت و تحولات با هماهنگي و همگامي حفظ براي
ايـن   تكميل و اصلاح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،  . گرفـت  خواهـد  قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي نظر تجديد آخرين از همواره بايد
  .است 1373سال :  2873اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شماره 

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منابع و ماخذي

  
1-MIL-L-2105-1972, Lubricating oil, gear, multipurpose. 

  
  .داخلي و خارجيهاي توليدي شركت API GL4هاي دنده مشخصات روغن - 2
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  هاويژگي - API GL4معادل با  هيپوئيدروغن دنده 

  و دامنه كاربردهدف   1
معادل با ها، بسته بندي، نشانه گذاري و نمونه برداري روغن تعيين ويژگي استانداردهدف از تدوين اين   

API GL4 زياد را تحمل مي كندسرعت و بار متوسط تا شرايط است، كه  هيپوئيد اده در دنده هايمورد استف.  

  مراجع الزامي  2
 .ها ارجاع داده شده است مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن

  .شود بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي
ها و تجديد نظرهاي بعدي آن  اصلاحيه ،باشددر صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده 

ها ارجاع داده  در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن .مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست
  .ها مورد نظر است هاي بعدي آن همواره آخرين تجديد نظر و اصلاحيه ،شده است
  : است  دارد الزامياستان  كاربرد اين  زير براي  از مراجع  استفاده

محاسبه شاخص گرانروي با استفاده از  –هاي نفتي  ، فرآورده1386سال : 195استاندارد ملي ايران   1- 2
 درجه سلسيوس 100درجه سلسيوس و  40گرانروي كينماتيك در دماهاي 

 ههاي روان كنند گيري مقدار كف در روغن ، روش اندازه1375سال : 196استاندارد ملي ايران   2- 2

چگالي، چگالي نسبي نفت گيري اندازه –هاي نفتي  ، فرآورده1379سال : 197استاندارد ملي ايران   3- 2
  روش آزمون –هاي نفتي بوسيله چگالي سنج خام و فراورده

اندازه گيري نقطه اشتعال و نقطه  –، فراوردهاي نفتي1386سال : 198استاندارد ملي ايران   4- 2
  .روش آزمون -گيري به روش باز كليولندآتش

  هاي نفتي گيري نقطه ريزش روغن ، روش اندازه1375سال : 201استاندارد ملي ايران   5- 2

روش اندازه گيري خوردگي نوار مسي در -،فراورده هاي نفتي1386سال:336استاندارد ملي ايران  6- 2
 فراورده هاي نفتي

محاسبه گرانروي (آزمون گرانروي مايعات شفاف و تيره ، 1375سال : 340استاندارد ملي ايران   7- 2
  ).ديناميك

هاي در روغن) فشار زياد( EPگيري خواص ، روش اندازه1370سال  3172استاندارد ملي ايران   8- 2
  .كننده به روش تيمكنروان



  

2  

لسيم، منيزيم گيري باريوم، كاندازه –كننده هاي روان، روغن1386سال : 3281استاندارد ملي ايران   9- 2
  .هاي روان كننده كار نكرده به روش طيف سنجي جذب اتميو روي در روغن

هاي در روغن) فشار زياد( EPگيري خواص ، روش اندازه1372سال  3310استاندارد ملي ايران   10- 2
  .كننده به روش چهار گلولهروان

گيري پايداري برشي سيالات اندازه –هاي نفتي ، فراورده1380سال : 6148استاندارد ملي ايران   11- 2
  .روش آزمون - حاوي مواد پليمري با استفاده از نازل ديزلي

روش طيف  –تعيين مقدار گوگرد  -هاي نفتي، فراورده1384سال : 8402استاندارد ملي ايران   12- 2
  .روش آزمون - سنجي فلوئورسانس اشعه ايكس با پاشندگي انرژي

2-13 ASTM STP 512A, Laboratory performance tests for automotive gear lubricants (L20). 

2-14 ASTM D130-10, Standard test method for corrosiveness to copper from petroleum 
products by copper strip test.  

2-15 ASTM D2983 - 09 Standard test method for low temperature viscosity of lubricants 
measured by brookfield viscometer. 
2-16 ASTM D4951 - 09 Standard test method for determination of additive elements in 
lubricating oils by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry 

2-17 ASTM D5704 - 11 Standard test method for evaluation of the thermal and oxidative 
stability of lubricating oils used for manual transmissions and final drive axles 

2-18  ASTM D7038 - 10 Standard test method for evaluation of moisture corrosion 
resistance of automotive gear lubricants 

  هاويژگي  3
روغن پايه و هاي اين استاندارد مطابقت داشته باشد، از كه كيفيت آن با ويژگي هيپوئيد روغن دنده  1- 3

  .مواد افزودني لازم تشكيل شده است
  مواد تشكيل دهنده  2- 3
  روغن پايه 2-1- 3

ايران و با  3299روغن پايه مورد استفاده در ساخت اين نوع روغن دنده بايد مطابق با استاندارد ملي شماره 
هاي مندرج در جدول يك را در روغن هاي پايه باشد، تا بتواند ويژگيبراي روغن APIبه طبقه بندي توجه 

  .ايجاد كند
  مواد افزودني 2-2- 3

  .مواد افزودني مورد استفاده بايد مورد تأييد سازمان ملي استاندارد ايران باشد
روغن پايه و مواد افزودني را در اختيار توليد كننده روغن دنده بايد اطلاعات فني كامل راجع به  - يادآوري

  .سازمان ملي استاندارد ايران قراردهد
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  هاي فيزيكي و شيمياييويژگي  3- 3
هاي فيزيكي و شيميايي مندرج در جدول شماره مطابق اين استاندارد بايد داراي ويژگي هيپوئيدروغن دنده 

  .يك اين استاندارد باشد
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 API GL4معادل با  هيپوئيديميايي روغن دنده هاي فيزيكي و شويژگي –جدول يك 

  روش آزمون  حدود قابل قبول  واحد  هاويژگي  رديف
  -  شفاف و بدون مواد خارجي - وضع ظاهري  1
  197استاندارد ملي ايران شماره  گزارش شود گرم بر سانتي مترمكعب  چگالي   2
  340استاندارد ملي ايران شماره   ١)آخرين انتشار( SAE J306الزامات استاندارد  مطابق با  سانتي استوك  درجه سلسيوس 100كينماتيك در  گرانروي  3

150000حداكثر دما براي رسيدن به گرانروي  4
 ASTM D 2983  ١)آخرين انتشار( SAE J306مطابق با الزامات استاندارد   درجه سلسيوس  روش بروكفيلد - سانتي پوآز

  340استاندارد ملي ايران شماره  گزارش شود سانتي استوك درجه سلسيوس40گرانروي كينماتيك در  5
  195استاندارد ملي ايران شماره  گزارش شود - شاخص گرانروي  6
  6148استاندارد ملي ايران شماره  روغن پس از آزمون در درجه گرانروي خود باقي بماند - پايداري برشي  7

درجه هاي   Wx85 درجه  Wx80 درجه  Wx75 درجه  Wx70 درجه  درجه سلسيوس  ، حد اكثرنقطه ريزش  8
110،90،85،80  

درجه هاي
  201استاندارد ملي ايران شماره   250،190،140

57-  39- 27- 18- 9-  6-  

9  

 : كثراحد، كف
   كف اريپايد -كف ديجاا به تمايل،  I مرحله - 
    كف اريپايد -كف ديجاا به تمايل،  II مرحله - 
   كف اريپايد - كف ديجاا به تمايل،  III مرحله - 

    ليتر ميلي

 
  صفر – پنجو  بيست

  صفر – هپنجا
  صفر – پنجو  بيست

  196شماره  انيرا ملي اردستاندا

  درجه سلسيوس  نقطه اشتعال،  حداقل  10
 درجه

Wx70  
 درجه

Wx75  
 درجه

Wx80  
 درجه هاي

Wx85،90  198استاندارد ملي ايران شماره   250درجه  190درجه  140درجه  110درجه  
155 160 190 200 206 210 216  220 

  8402استاندارد ملي ايران شماره  طبق مشخصات ماده افزودني استفاده شده درصد وزني  گوگرد  11
 ASTM D 4951 طبق مشخصات ماده افزودني استفاده شده درصد وزني  فسفر  12

  و  3281دارد ملي ايران شماره استان  طبق مشخصات ماده افزودني استفاده شده  درصد وزني  عناصرساير   13
ASTM D 4951  

 336استاندارد ملي ايران شماره  b3 - ، حداكثرخوردگي نوار مسي  14

،جلوگيري از زنگ زدگي و خوردگي در حضور آب  15
  ASTM D 7038  0/9  -   زنگ زدگي نهايي2ارزيابي مريت

(CRC L-33-1)  
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  ادامه جدول يك
  روش آزمون  لحدود قابل قبو  واحد  هاويژگي  رديف

16  

 :ساعت50پايداري در برابر اكسايش حرارتي، پس از
  درجه سلسيوس، حداكثر100افزايش گرانروي در   - 
  مواد نامحلول در پنتان، حداكثر  - 
  مواد نامحلول در تولوئن، حداكثر  - 

 
  درصد

  درصد وزني
  درصد وزني

 
100  

0/3  
0/2  

ASDM D 5704 
(CRC L-60-1)  

  3172استاندارد ملي ايران شماره   45  پوند  تگاه تيمكن، حداقل تحمل بار در دس  17

  3310استاندارد ملي ايران شماره   250  كيلوگرم  ، حداقل) نقطه جوش خوردن(آزمون چهار گلوله   18

  ASTM STP 512A  قابل قبول   -   كارآيي روغن در سرعت كم و گشتاور بالا  19
(L 20) 

 .به پيوست يك رجوع شود -1

2- Merrit rating  

  



6 

  

  نمونه برداري  4
  .انجام شود 4189نمونه برداري بايد طبق استاندارد ملي ايران شماره 

  
  بسته بندي    5
  .ليتري بسته بندي شود 208تا ) ليتر 946/0(هاي كوارت درحجم روغن دنده بايد  1- 5
  .ظروف حاوي روغن، بايد نشت و يا ريزش نداشته باشد  2- 5
  .وف بايد با درپوش مطمئن عرضه شودپس از بسته بندي، ظر  3- 5
  
  نشانه گذاري   6

  :اطلاعات زير بايد به طور خوانا بر روي ظروف محتوي روغن درج شود
  سطح كيفيت روغن   1- 6
  درجه گرانروي روغن  2- 6
  كاربرد روغن   3- 6
  درجه سلسيوس 15حجم روغن بر حسب ليتر در   4- 6
  نام تجاري  5- 6
  شماره و تاريخ ساخت  6- 6
  م و نشاني توليد كنندهنا  7- 6
 به زبان فارسي "ساخت ايران"عبارت   8- 6
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  "پيوست يك"
 SAE J 306 (2005)هاي دنده خودرو بر اساس گرانروي طبق استاندارد طبقه بندي روغن

 ٢ سانتي پوآز 150000يدن به گرانروي حد اكثر دما براي رس  ١)سانتي استوك(درجه سلسيوس  100گرانروي در   درجه گرانروي
  حد اكثر  حد اقل  )درجه سلسيوس(

W70  1/4  -  Cº55-  
W75  1/4  -  Cº40-  
W80  0/7  -  Cº26-  
W85  0/11  -  Cº12-  

80 0/7  0/11<  -  
85  0/11  5/13<  -  
90  5/13  5/18<  -  
110  5/18  0/24<  -  
140  0/24  5/32<  -  
190  5/32  0/41<  -  
250  0/41  -  -  

 340ن شماره استاندارد ملي ايرا -1

2-ASTM D 2983
  


